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NVMe-IPコア・セレクション・ガイド Ver1.0J

NVMe-IP商品セレクション・ガイド

標準コア製品

PCIeソフト・コア内蔵版

スタート/ストップ型レコーダ向け



全NVMe-IPコア製品で共通した特長
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NVMe-IPコアの特長概要

• 全てのNVMe-IPコア製品における特長

– CPU/外部DDRメモリ不要, コア側でNVMeプロトコルを全自動処理

– ライト/リードで独立したFIFOによるデータ・インターフェイス

• 適合アプリケーション

– 動画レコーダやセンサデータ・ロガー等順次書込みアプリ向け

– パターン発生器等順次読み出しアプリ

– 多チャネルのRAIDによる高速ライト/リード

– exFAT-IPを追加しFPGAでデータ記録,PCに差し替えて読み出し



各NVMe-IPコア製品シリーズの紹介
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製品名 製品の特長 適したアプリケーション

NVMe-IPコア 標準のNVMe-IPコア製品
FPGA内PCIeハードIPを使用

低消費リソース

NVMeG3-IPコア PCIeハードIP不要, PCIeソフト・コア内蔵版
リンク速度PCIe Gen3(8Gbps)固定
4-Lane対応 (対応Lane数はカスタマイズ可)

多チャネル
(FPGA内のPCIeハード
IP数では不足)

NVMeG4-IPコア PCIeハードIP不要, PCIeソフト・コア内蔵版
リンク速度PCIe Gen4(16Gbps)固定
4-Lane対応 (対応Lane数はカスタマイズ可)

多チャネル
PCIeハードIPがGen4未
対応のFPGA

raNVMe-IPコア 1コマンドのデータサイズは4KByte固定
ReadまたはWriteで32コマンドを同時並列で実行
シーケンシャル/ランダムとも高いパフォーマンス

データベース検索
動画/データ・レコーダ

各製品シリーズの特長・相違点



NVMe-IPコア標準版の特長
• 最小の消費リソース

• 多数のリファレンス・デザイン(実機デモファイル)を用意

– 2ch/4ch RAID,外部DDRデザイン等
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Intel版リファレンス・デザイン Xilinx版リファレンス・デザイン

Intel版/Xilinx版とも多数の実機動作

リファレンス・デザインを用意

https://dgway.com/NVMe-IP_X.html
https://dgway.com/NVMe-IP_X.html
https://dgway.com/NVMe-IP_A.html
https://dgway.com/NVMe-IP_A.html
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PCIeソフト・コア内蔵版の特長

User

Logic

標準品のNVMe-IPコア

NVMe-IP
PCIe

Hard IP

PCIeデータリンク機能をソフト
IPとしてNVMe-IPコアに内蔵

• FPGA内蔵のPCIeハードIP不要, Gen4またはGen3固定

• 4-Laneで接続 (Lane数のカスタマイズ対応可)

• 接続SSD数がPCIeハードIP個数に制限されない!

User

Logic NVMeG4/G3-IP
PCIe

Soft IP

PCIeソフト・コア内蔵のNVMeG4/G3-IPコア コアとトランシーバが直結可能に!

トランシーバ
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raNVMe-IPコアの特長

• raNVMe-IPコア
– ライト又はリードいずれかで最大32コマンドを並列同時に実行

– 1コマンド当りのデータ量はライト・リードとも4Kバイト固定

– ハイ・パフォーマンスWrite=592KIOPs、Read=226KIOPs
4Kバイト・データ

ライト・データ
(ユーザ回路から)

1

2
・
・
・

32

32ライト・コマンドの並列実行

1

2
・
・
・

32

32リード・コマンドの並列実行

NVMe SSD記録エリア NVMe SSD記録エリア

raNVMe-IPコアによるコマンド並列実行イメージ



追加オプション製品の説明
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商品名 説明 適したアプリケーション

exFAT-IPコア
FAT32-IPコア

exFAT/FAT32フォーマットでデータを記録or再生
CPU不要ただしライトはシーケンシャルのみ

ファイルでデータ記録後
SSDをPCに換装しPCから
リード

PCIeスイッチ対
応オプション

FPGA外部のPCIeスイッチ・デバイスへ対応
複数SSDからスイッチで選択されたSSDへアクセス
お客様要件に合わせたカスタマイズ対応

多チャネル(容量拡張)

追加オプションの概要

注意：

※追加オプションはraNVMe-IPコアには適用できません。



追加オプション説明#1 (FAT32-IP/exFAT-IP)
• 特長

– NVMe-IPコアの上位層でファイルシステムを純ハードで実装(CPU不要)

– フォーマット,ファイルライト,ファイルリードの3コマンドを実装

• アプリケーション

– SSDドライブに記録したデータをPCに差し替えてファイルでアクセス

• 注意点

– 本IPコアでフォーマットする必要がある(PCでのフォーマット不可)

– ファイルライトは追記のみ可能(ランダム・ライトは不可)
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ファイル形式でデータ・ライト PCに差し替えデータにアクセス



FAT32-IPとexFAT-IPの相違点
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比較項目 FAT32-IP exFAT-IP

対応ドライブ容量 64MB～2TB 8GB～64PetaB

対応ファイルサイズ 32MB～2GB 32MB～512GB

ディレクトリ数 なし(ルートのみ) 16ディレクトリ

コアリソース(Intel)※1 840ALM+42Kbit(Ram) 1840ALM+132Kbit(Ram)

コアリソース
(Xilinx)※2

310CLB+2.5BRAMTile 570CLB+4BRAMTile

ネームハッシュ なし あり

チェックサム 非対応 対応

FAT32-IPとexFAT-IPの相違点 ※1デバイスファミリ = Arria10

※2デバイスファミリ = Kintex-Ultrascale



追加オプション説明#2 (PCIeスイッチ対応)

• FPGA外部のPCIeスイッチ経由でSSDアクセス

• SSD1台では容量が不足するアプリケーション向け
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ユーザ回路が選択した
SSDへスイッチ経由
でR/Wアクセス

標準版コアの接続 PCIeスイッチ対応コアの接続



各商品の詳細情報
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• NVMe-IP標準コアおよび追加オプション紹介サイト

– Intel版：https://dgway.com/NVMe-IP_A.html

– Xilinx版：https://dgway.com/NVMe-IP_X.html

• NVMeG3/G4-IP(PCIeソフトIP内蔵版)紹介サイト

– Intel版：https://dgway.com/NVMeG4-IP_A.html

– Xilinx版：https://dgway.com/NVMeG4-IP_X.html

• raNVMe-IP紹介サイト

– Intel版：https://dgway.com/raNVMe-IP_A.html

– Xilinx版：https://dgway.com/raNVMe-IP_X.html

https://dgway.com/NVMe-IP_A.html
https://dgway.com/NVMe-IP_X.html
https://dgway.com/NVMeG4-IP_A.html
https://dgway.com/NVMeG4-IP_X.html
https://dgway.com/raNVMe-IP_A.html
https://dgway.com/raNVMe-IP_X.html


改版履歴

2022/1/17 Design Gateway Page 12

Rev. 日時 履歴
1.0J 2021/1/17 日本語初期版作成


